[image: image12.png]




PRESSEMITTEILUNG
Gleichmäßiges Streubild
Wartungsfreie Antriebe verbessern Zuverlässigkeit am Kreiselzettwender
09.06.2016, Soest, Deutschland
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Der Hochleistungs-Zettwender Fanex 904 von Vicon besticht durch seine große Arbeitsbreite von 9,00 m bei sehr kompakten Transportabmessungen.

Die neuen Mitglieder der Vicon Kreiselzettwender-Baureihe sind der FANEX 684 mit 6,80 m Breite und der FANEX 904 mit 9,0 Meter. Beide besitzen sechs Zinkenarme je Kreisel und werden in der Dreipunkthydraulik angebaut. Für ein gleichmäßiges Streubild sorgen die sechs (Fanex 684) bzw. acht Kreisel (Fanex 904) mit jeweils 1.560 mm Durchmesser.
Beide Modelle zeichnen sich durch den starken und 100 % wartungsfreien Antriebsstrang aus. Einzig die Gelenkwelle benötigt eine regelmäßige Schmierung. Die wartungsfreien Ölbadgetriebe der Kreisel sind unter den Hauptrahmen geschraubt. Dies verringert die Belastung der Kreiselgetriebe enorm und die Stabilität der Auslegearme wird dadurch deutlich erhöht.
Gleichmäßige Arbeitsqualität
„Für eine hohe Stabilität sind die Fanex-Zettwender mit breiten, flachen Zinkenarmen ausgestattet. Dabei sind die Zinken unter die Arme geschraubt und mit Keilplatten befestigt. Dies garantiert immer den gleichen Anstellwinkel der Zinken und eine gleichbleibend gute Arbeit im Feld. Zudem sorgen auch die ProLine- Schwingungsdämpfer für eine gleichmäßige Arbeitsqualität. Sie stabilisieren die Maschine bei höheren Arbeitsgeschwindigkeiten und unebenen Flächen immer gerade hinter dem Schlepper“, lobt Christian Wilk, verantwortlicher Produktmanager bei der Kverneland Group Deutschland für Futtererntetechnik, die Vorzüge der Maschine.
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Durch die neue HexaLink-Klauenkupplung an den beiden äußeren Kreiseln klappt der Fanex 904 absolut kompakt zusammen. Seine Abstellhöhe beträgt dann lediglich 3,49 m.

Wartungsfreier Antrieb
Der Antriebstrang zu den einzelnen Kreiseln erfolgt über Wellen, Zahnräder oder Kreuzgelenke. Diese Art der Kraftübertragung ist spielfrei. Nur die beiden äußeren Kreisel des Fanex 904 besitzen die neue HexaLink-Klauenkupplung. Dies ermöglicht eine sehr kompakte Transportklappung bei der neun Meter breiten Maschine. Dabei beträgt die Abstellhöhe nur 3,49 m. Beim Modell mit sechs Meter Arbeitsbeite erfolgt der Antrieb komplett über die Kreuzgelenke.
Neu sind auch die Schutzbügel aus Aluminium. Diese sind sehr leicht und haben trotzdem eine hohe Stabilität. Deshalb reduzieren sie Vibrationen auf ein Minimum. Serienmäßig verfügen beide Kreiselzettwender über eine zentral von Schleppersitz aus einstellbare Grenzstreueinrichtung. Optional ist auch ein Vorgewendeset erhältlich. Dabei werden die äußeren Kreisel angehoben, damit das Futter am Vorgewende nicht mehrfach bearbeitet wird.
301 Wörter, 1.978 Zeichen, 2.272 Zeichen mit Leerzeichen
Vicon Fanex 684 und Fanex 904 – Technische Daten:
	
	Vicon Fanex 684
	Vicon Fanex 904

	Arbeitsbreite
	6,80 m
	9,00 m

	Transportbreite
	2,92 m
	2,94 m

	Transporthöhe
	3,52 m
	3,49 m

	Gewicht
	900 kg
	1.260 kg

	Anzahl Kreisel/
Arme pro Kreisel
	6/6
	8/6


***
Die Kverneland Group ist eines der führenden internationalen Unternehmen in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Landmaschinen. Innovativ und stets auf dem neuesten Stand der Technik bieten wir dem Landwirt, Lohnunternehmer und Händler eine einzigartig breite und hochwertige Produktpalette. Das Lieferprogramm der Kverneland Group umfasst Produkte für die Bereiche Bodenbearbeitung, Sätechnik, Pflanzenschutz, Düngung, Gülletechnik, Futterernte- und Grünlandtechnik sowie elektronische Lösungen für landwirtschaftliche Traktoren und Maschinen. Mehr Informationen über die Kverneland Group auf www.kvernelandgroup.de
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Hochauflösende Bilder zum Download gibt es hier:
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 Download Fanex 904
[image: image4.jpg]


 Download Fanex 904 in Transportposition
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 Download Fanex 904
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 Download Vicon HexaLink
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 Download Fanex 684 in Transportposition
Für nähere Informationen: 

Christian Wilk

Produktmanager Futtererntetechnik
Kverneland Group Deutschland GmbH
Tel.: + 49 171 20 49 817
E-Mail:
 christian.wilk@kvernelandgroup.com
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